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«Единая Торговая Система»
 ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

 

ХИМИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СУХИХ СТРОИТЛЬНЫХ СМЕСЕЙ



  

ГК ЕТС  

Единая Торговая Система

Химическое сырье для ссс

ГК ЕТС – лидер среди дистрибьюторов специального химического 
сырья 

Представительства и склады в крупнейших городах России и СНГ:

Санкт-Петербург
Москва
Екатеринбург
Новосибирск
Алматы
Минск

По итогам 2006 года нами продано 42 тыс.тонн химического сырья

Оборот составил 100 млн. долларов USA



  

Поставщики сырья  

Единая Торговая Система

Химическое сырье для ссс

Группы добавок
 от ЕТС

Компоненты для 
производства адгезионных

 штукатурных,
отделочных и 

ремонтных составов

Компоненты для производства 
промышленных полов и 

самовыравнивающихся смесей

Модифицирующие добавки
 в бетон

Латексные порошки, загустители, 
пеногасители, супер и гиперпласификаторы

Гидрофобизаторы
Ароматизаторы

Воздухововлекатели
Замедлители схватывания для гипса

ж/о пигменты, биоциды, 
штукатурная стеклосеть

Латексные порошки, водные дисперсии, 
загущающие добавки,

 пеногасители, 
супер-гиперпластификаторы,

Ускорители отверждения,
Расширяющая добавка DENKA
Материалы для армирования

Поликарбоксилатные гиперпластификаторы,
Ускорители, замедлители, 

Воздухововлекатели, 
противоморозные добавки,
Добавки для неавтоклавных

 и автоклавных бетонов, пигменты, волокна



  
Единая Торговая Система

Химическое сырье

Редиспергируемые порошки

• Dairen, Dairen Chemical Co., (Тайвань)  Dairen DA  

• Acronal, BASF  (Германия) Acronal  

3. Mowinyl, Nichigo-Mowinyl (Япония) Mowinyl  

4. SWF, Shanxai Sanwei Co. (Китай) SWF

Редиспергируемые порошки



  
Единая Торговая Система

Химическое сырье

 
 

Редиспергируемые порошки Dairen

DA-11DA-113030
Универсальный,Универсальный,

Тиксотропные свойстваТиксотропные свойства

DA-14DA-143300
Высокоэластичные Высокоэластичные 

адгезивы, термоизоляция,адгезивы, термоизоляция,
устойчивость к устойчивость к 

замораживанию-оттаиваниюзамораживанию-оттаиванию

DA-DA-11401140
Полы, стяжкиПолы, стяжки

DA-1400DA-1400
Высокоэластичные Высокоэластичные 

адгезивы, термоизоляция,адгезивы, термоизоляция,
устойчивость к устойчивость к 

замораживанию-оттаиваниюзамораживанию-оттаиванию

DA-DA-23102310
Адгезивы к сложным Адгезивы к сложным 

поверхностям, поверхностям, 
штукатурки, штукатурки, 

ремонтные растворыремонтные растворы

DA-DA-14501450
Ремонтные составы Ремонтные составы 

для бетонадля бетона

DA-1200DA-1200
Адгезивы, Адгезивы, 

финишные штукатуркифинишные штукатурки
Гипсовые смесиГипсовые смеси,,

полыполы

VAEVAE
PowderPowder  
DairenDairen



  

Редисперсионные порошки

Единая Торговая Система

Химическое сырье

 

Редисперсионные порошки Acronal

Acronal S 629 P-  стирол- акриловый порошок. Температура пленкообразования + 10 єС, рН 
6,5-8,5 (30%-ного в воде). Устойчив к «сползанию», дает отличную адгезию, имеет высокое 
содержание полимера, хорошая перерабатываемость.

Применение:  модификации сухих строительных смесей и для производства цементного 
плиточного клея.

Acronal S 695 P – стирол- акриловый порошок, Тп=+ 10 єС,  РН 6,5-8,5 (30%-ного в воде). 
Имеет нейтральный характер, используется для модификации цементных строительных 
составов и для производства плиточного клея. Продукт дает высокую прочность к 
механическим нагрузкам. используется в ремонтных составах,  для производства 
тонкослойных наливных полов, для стандартного плиточного клея. Этот порошок имеет 
отличную эластичность, дает малую усадку и предназначен для универсального 
использования. Очень высокое содержание полимера.

 
 



  

Редисперсионные порошки
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Химическое сырье

 

 Редисперсионные порошки Acronal

Acronal S 631 P- стирол- акриловый порошок с пластифицирующим эффектом.Тп= + 10 єС, рН 
6,5-8,5 (30%-ного в воде)высокое содержание полимера, отличная перерабатываемость, 
высокая прочность к механическим нагрузкам, низкая усадка. Продукт предназначен для 
модификации строительных растворов (наливные полы, промполы, ремонтные составы).

Acronal S 430P- сополимер на основе н-бутилакрилата и стирола. Низкая температура 
стеклования и высокая эластичность продукта используются для снижения модуля 
упругости строительных растворов и повышения их конечного удлинения, 
сопротивляемости абразивному износу и адгезии. Acronal S 430 P можно добавлять к 
сухим растворным порошковым смесям для конструктивных адгезивов и к 
гидроизолирующим системам на основе цемента. Благодаря его высокой связывающей 
прочности и быстрой редиспергизации, его можно использовать в рецептурах, где полимер 
должен выступать в роли основного, или даже единственного, связывающего агента. 

 



  

•  саморастекающиеся составы

•Промышленные шпаклевки для полов

•  жесткая водопрочная мембрана

Acronal S 631 P: Области применения



  

• природа стирол- акрилат

•  pH 6,5 - 8,5  (30 % в воде)

•  внешний вид коричневатый порошок

•  мин. тем. пленкообр. + 10°C

Acronal S 631 P: 
Характеристики полимерного порошка



  

•  очень высокое содержание полимера

•  пластифицирующий эффект

•  высокие механические прочности

•  низкая усадка

Acronal S 631 P: Достоинства применения



  

Acronal S 631 P

Кварцевый песок  0,063 - 0,4 mm

Кварцевый песок 0,15 - 0,6 mm

Кварцевый песок 0,5 - 1,25 mm

Каменная крошка  0/4 mm

цемент CEM I 42,5 R

Pulverised fuel ash (зола унос)

Lumiten EP 3108

    25

    15

  110

    95

  500

  160

    85

    10

1000

в.ч.

в.ч.

в.ч.

в.ч.

в.ч.

в.ч.

в.ч.

в.ч.

в.ч.

полимер/цемент :  0,16

вода/цемент:       0,55

Примерная рецептура –промышленный пол

The statements in this publication are based on our present technical knowledge and experience. They do not relief processors and users of the responsibility of  carrying out their own tests and  experiments as many factors that could

 influence the results may arise during processing and application, neither do they imply any legally binding assurance of certain properties or of suitability for a particular purpose. Any proprietary rights have to be respected.

                                                                                                                                                                                                                                                     



  

Примерная рецептура- наливные полы
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Единая Торговая Система

Химическое сырье

 Редисперсионные порошки Mowinyl

 

 Skim coat
 Render

 EIFS application
 Self leveling 
     compound

 Skim coat
 Render

 EIFS application

 Skim coat
 Render

 Self leveling   
     compound
 Tile adhesive
 Repair mortar

 Skim coat
 Render

 Tile mortar
 Gypsum material

 Fire proofing 
mortar

 Skim coat
 Render

 Tile mortar
 Gypsum material

 Fire proofing 
mortar

Применение

Universal
FlowableUniversalUniversal

Flowable

Universal
（ contains non-
phthalate based 

plasticizer ）

Universal
（ contains phthalate 
based plasticizer ）

Характеиристики

1010141414Tg (℃ )

00000MFT (℃ )

< 2%< 2%< 2%< 2%< 2%Content of grains
Larger than 300μm

500±100400±100500±100400±100400±100Насыпная 
плотность, г/л

Vinyl acetate / 
Ethylene

Vinyl acetate / 
Ethylene

Vinyl acetate / 
®VeoVa / Acrylate

Vinyl acetate / 
®VeoVa

Vinyl acetate / 
®VeoVa

Химический 
состав

LDM 1646PDM 1645PDM 2072PDM 201PDM 200



  

Редисперсионные порошки

Единая Торговая Система

Химическое сырье

 Редисперсионные порошки Mowinyl

 

 Skim coat
 Render

 Self leveling compound
 Tile adhesive
 Repair mortar

 Gypsum material

Universal
Flowable

8

0

< 2%

450±100

Acrylate

LDM 7000P

 Skim coat
 Render

 Self leveling compound
 Tile adhesive
 Repair mortar

 Gypsum material

 Joint filler
 Gypsum material

 Skim coat
 Render

 Flexible tile adhesive
 Joint filler

 Flexible water proofing 
     mortar

Применение

Universal
Flowable

Alkali soluble
ThixotropicFlexibleХарактеристика

845-21Tg (℃ )

0100MFT (℃ )

< 2%< 2%< 2%Content of grains
Larger than 300μm

450±100350±100350±100Насыпная 
плотность, г/л

AcrylateVinyl acetateVinyl acetate / Ethylene / 
VeoVa

Химическа 
природа

LDM 7100P
(Cationic)D 5100PLE-201C5



  

Редисперсионные порошки

Единая Торговая Система

Химическое сырье

 Редисперсионные порошки SWF

SWF-05
 редиспергируемый порошок, тер-полимер VAC/VeoVa/E
 Физические и химические свойства
     Внешний вид                                  белый, сыпучий порошок

     Насыпная плотность (g/l)                                 300 ～ 500
     Средний размер частиц (µ m)                          80
     Вязкость 50% водного раствора (pa s)            0.5 ～ 2.0
     PH                                                                       6 ～ 8
     Минимальная температура пленкообразования, С   -1

Область применения
1.  Адгезионные растворы для фасадв в системах термоизоляции.

2.   фасадная штукатурка
3.   Эластичные цементные растворы



  

Загустители 

Единая Торговая Система

Химическое сырье

• Эфиры целлюлозы Bermocoll, Akzo Nobel (Швеция)

      Гипсовые марки: Bermocoll CCA 328,379,470, 698

      Цементные марки: Bermocoll CCA 342, 425, 662

      Новинки: эфиры метилцеллюлозы: M 800 X, CCM 
825, CCM 890, CCM 894, CCM 879

      Для полов: E 230 FQ

2. Эфир крахмала Star-pol 136, Staley (США)



  

Загустители 

Единая Торговая Система

Химическое сырье

Эфир крахмала STARPOL 136, Staley (США)

Растворимый в холодной воде гидроксипропиловый, 
разветвленый восковой крахмал кукурузы. Этот продукт 
разработан, чтобы  обеспечивать высокую вязкость при 
относительно низком содержании твердого вещества при 
затворении холодной водой. Он может использоваться как 
загуститель и связующее вещество в производстве бумаги и 
строительных материалов.

Применение: шпатлевки для внутренних работ, адгезивы, 
плиточные клея, буровые шламы.

STA-DEX-140 
Хорошо растворимый в холодной воде эфир кукурузного 

крахмала, высокая прочность, хорошее схватывание и 
стабильность системы.

Применение: плиточные клея, обойные клея



  

   Пеногасители

Единая Торговая Система

Химическое сырье

MOUSSEX 3031 HPF Высокоэффективный деаэратор. Дозировка 0,02-0,1-0,2%
Synthron, Франция 

пеногаситель, особенно хорошо подходящий для строительных связующих, таких как цементы и 
штукатурки. Его особенно полезно использовать в специальных цементах и штукатурках, 
содержащих пластификатор или суперпластификатор 

TROYKYD D120   Без силиконовый пеногаситель. Дозировка 0,2-0,4%
TROY, США
Порошкообразные цементы для заделки швов
Сухие смеси адгезивов
Бетон
Цементные растворы для керамической плитки
Декоративная гипсовая штукатурка
Каменные покрытия
Буровые растворы
Шпаклёвочные смеси

Axilat DF 770     Дозировка 0,1-0,5%
Rhodia, Франция
Стабильность в кислотных и щелочных условиях
Водная диспергируемость 



  

Пластификаторы

Единая Торговая Система

Химическое сырье

Сульфонат-меламиновые пластификаторы:

Peramin SMF 10, Peramin SMF 30 (Peramin AB, Швеция)

SMF 10 – классический порошковый пластификатор, может использоваться в почти любом 
применении.  
SMF 20 имеет более низкое содержание свободного формальдегида, чем SMF 10.  Также 
замедляет схватывание, но в большей степени. SMF 20 является наиболее подходящей маркой 
для портланд-цемента марки 52.5 и высокоглиноземистого цемента. 
SMF 30 очень быстро редиспергируется в смеси и увеличивает значительно свойства 
текучести. Может вовлечь немного воздуха и вызвать замедление схватывания. 
SMF 11 - высоко эффективный диспергирующий агент для портланд-цемента марки 52.5 и 
больших количеств цемента. Поддержание текучести большое, и он разработан для жидких 
растворов, типично для растворов с высокой конечной прочностью. 
SMF 31- заменитель казеина, действует как казеин, но без отрицательных эффектов. SMF 31 
предоставляет чрезвычайно долгую жизнь. Он замедляет схватывание  и поэтому хорошо 
подходит для применений высокоглиноземистых цементов, особенно самовыравнивающихся 
смесей. 
Peramin SRA - это добавка, сокращающая усадку. Она уменьшает как  пластичную, так и усадку 
при высыхании до 50% и совместима со всеми продуктами Peraminового ряда.

НОРМАЛЬНАЯ ДОЗИРОВКА
Вышеупомянутые марки ПЕРАМИНов обычно добавляются в количествах 0,3-1,0% от полного 
веса смеси.



  

Пластификаторы Химическое сырье

Поликарбоксилатные гиперпластификаторы:

Sika Viscocrete 105, 106, 111, 120,125 (Sika, Швейцария)

0,05 – 0,50,05 – 0,50,05 – 0,50,05 – 0,50,05 – 0,3%

pH – 3,8 – 4,8pH – 3,8 – 4,8pH – 3,8 – 4,8pH – 3,8 – 4,8рН - 7

- жидкие растворы общего назначения
- безусадочные жидкие растворы

- гипсовые маяки, стяжки общего назначения
- самовыравнивающиеся стяжки

- гипсовые и ангидридные стяжки 

Бетон, сухие смеси

чрезвычайно высокое 
водоудержание - отличная 

жидкотекучесть - 
повышение раннего 

нарастания прочности 
- улучшенные 

характеристики прочности 
и 

- Cреднее время 
абсорбции

- среднее замедление 
схватывания

чрезвычайно высокое 
водоудержание 

- отличная текучесть
 -повышение раннего 

нарастания прочности 
-улучшенные 

характеристики усадки и 
растекаемости 

- Среднее время 
абсорбции

- низкий эффект 
замедления

чрезвычайно высокое 
водоудержание 

- отличная текучесть
 -повышение раннего 

нарастания прочности 
-улучшенные 

характеристики усадки и 
растекаемости 

- Среднее время 
абсорбции

- высокий эффект 
замедления

чрезвычайно высокое 
водоудержание 

- отличная текучесть
 -повышение раннего 

нарастания прочности 
-улучшенные характеристики 

усадки и растекаемости 
- Низкое время абсорбции

- высокий эффект замедления 
схватывания, удержание 

сползания

чрезвычайно 
высокое 

водоудержание 
- отличная 
текучесть

 -повышение 
раннего нарастания 

прочности 
-улучшенные 

характеристики 
усадки и 

растекаемости 
- уменьшенный 

уровень 
карбонизации 

бетона

Среднее время 
схватывания

Быстрое время 
схватывания, уменьшает 

количество обычного 
стабилизатора до 30 – 70 

%

Медленное время 
схватывания

Медленное время схватывания, 
сопротивление 

соскальзыванию

Viscocrete 
125 VP

Viscocrete 
120 VP

Viscocrete 
111 VP

Viscocrete 
106 VP

Viscocrete 
105 P



  

Гидрофобизаторы 

Единая Торговая Система

Химическое сырье

Гидрофобизаторы Liga. Компания Peter Greven, 
Германия

          Требования, которые можно применить к средству для 
водооталкивания:

1.1. Высокая удельная поверхностьВысокая удельная поверхность
2.2. Хорошо развитые гидрофобные свойстваХорошо развитые гидрофобные свойства
3.3. Совместимость с другими строительными Совместимость с другими строительными 

материаламиматериалами
4.4. Химическая инертностьХимическая инертность
5.5. Привлекательная ценаПривлекательная цена

 металлические мыла могут соответствовать 
всем этим требованиям :



  

Металлические мыла/(щелочные мыла)

Стеарат

Щелочные
 мыла

• моновалентные
• водо-
растворимые

стеарат натрия
стеарат калия

• поливалентные
• сильная гидрофобность
• скользкость
• разделение

стеарат магния
стеарат кальция
стеарат бария
стеарат цинка
стеарат алюминия 

Олеат

• водо-   
растворимые
• интервал 
плавления ниже

олеат натрия
олеат калия

Мыла щелочно-
земельных и 
переходных металлов

Щелочные 
мыла

•поливалентные
•сильная гидрофобность
•скользкость
•разделение

олеат кальция
олеат цинка

Другие…
лаураты, талоаты, 
гидроксистеараты, 
бегенаты

Щелочные
 мыла

Водоотталкивающая обработка в массе с помощью продуктов Водоотталкивающая обработка в массе с помощью продуктов 
переработки маселпереработки масел

Мыла щелочно- 
земельных и  
переходных металлов

Мыла щелочно- 
земельных и 
переходных  
металлов



  

Гидрофобизаторы 

Единая Торговая Система

Химическое сырье

• металлические мыла используются, в основном, в финишных покрытиях, 
концентрация 0,3-0,8 %
• металлические мыла слабо взаимодействуют с другими компонентами состава
• металлические мыла не оказывают значительного воздействия на гидратацию 
цемента
• олеат натрия предпочтителен в нижних слоях штукатурки, концентрация 0,1-0,5 
% 
• олеат натрия обладает отсроченным водоотталкивающим действием
• олеат натрия взаимодействует с воздухововлекающими добавками и 
целлюлозой,сочетаемые продукты – универсальные гидрофобные агенты

Штукатурка  применение водоотталкивающего агента правила 
использования



  

Гидрофобизаторы 

Единая Торговая Система

Химическое сырье

Liga calcium stearat  600 – стеарат кальция – базовый 
гидрофобный агент

Liga zinkstearat 101 – стеарат цинка – нереактивный 
гидрофобный агент

Liga natriumoleat 90 – олеат натрия – реактивный 
гидрофобный агент

Ligaphob NF 50 – комбинированный гидрофобный агент



  

Ароматизаторы 

Единая Торговая Система

NEW!

Маскирующие запах агенты от SYNTHRON(Англия)

MASQUODOR TF-P

Помогает добиться ароматизации и/или замаскировать неприятный запах

В зависимости от марки легко и равномерно выделяется при окружающей       
температуре

Химическое сырье



  

Воздухововлекатели. Замедлители

Единая Торговая Система

Химическое сырье

Bermodoll AEA 2800 – воздухововлекатель для  цементных и 
гипсовых систем. Akzo Nobel, Швеция

Retardan P – замедлитель твердения для гипса. Увеличивает 
время нанесения штукатурки и штукатурного раствора от одного до 
нескольких часов.



  

Микросферы Poraver

Единая Торговая Система

Химическое сырье

Уникальный по своим свойствам гранулированный наполнитель Poraver

Широко применяется в штукатурках машинного нанесения наружного 
использования.

-исключительная тепловая изоляция
-увеличение прочности слоя штукатурки
-негорючесть штукатурки, стойкость к УФ и микроорганизмам
-великолепные звукопоглощающие свойства



  

Микросферы PORAVER Химическое сырье

 Дозировки:

Внутренние гипсовые штукатурки:    при добавлении 2% уже видна 
значительно лучшая удобоукладываемость
Легкие штукатурки:    3-8% 
Ультралегкие штукатурки :    10-25 %
Термоизоляционные штукатурки:   20-55 %
Плиточные клея:             5-20 %

Технические данные

  

Около 700 оСТочка размягчения

Менее 0,5%Влагосодержание

0,070,070,080,080,08Теплопроводность, 
Вт/мК

1618242424Показатель 
среднего давления, 
кН

Кремово-белыйЦвет

230270340400530Насыпная 
плотность, кг/м3

1-20,5-10,25-0,50,1-0,30,04-0,125Размер частиц, мм



  

Микросферы

Единая Торговая Система

Химическое сырье

Преимущества использования Poraver над Перлитом

1/ Высокое неизменное качество Poraver в отношении насыпной плотности, гранулометрической 
плотности, распределения по  размером частиц – делает его особенно удобным для производства 
высококачественных продуктов.

2/ Значительно пониженная адсорпция воды Poraver уменьшает водопотребность укорачивая время 
сушки.

3/ Высокое компрессионное сопротивление Poraver делает возможным проводить  процессы 
перемешивания, конвейерной доставки и подкачки без вызывания каких-либо изменений в 
свойствах. 4/ Присущая высокая гранулометрическая прочность приводит к уменьшению 
количества связующего  по-сравнению с перлитом в равнозначных рецептурах.

5/ Стабильно круглая форма Poraver делает возможным оптимальные свойства применения, которые 
выполняются благодаря эффекту катания.

6/ Точный гранулометрический состав (например, Poraver 0,25-0,5 мм) приводит к возможности 
образовывать спецефическую гранулометрическую структуру, даже в ультра тонких системах.

7/ Хорошие звукопоглощающие свойства Poraver благодаря совокупности микросфер внутри гранулы 
уменьшает переносимый по воздуху звук.

8/ Poraver – высоко экологически чистый продукт. (Blue Environmental Angel, IBR Test Certificate)



  

Ускорители схватывания 

Единая Торговая Система

Химическое сырье

1. Формиат кальция (Азия)

2. Карбонат лития (Азия)

3. Denka CSA
Ускоряет схватывание
Компенсирует усадку
Предотвращает растрескивание



  

   Армирующие материалы

Единая Торговая Система

Химическое сырье

1. Армирующие волокна
Crackstop -  полипропилен 6 и 12 мм, Sika (Великобритания)
PB Eurofiber  - полипропилен 12 мм, P. Bautiiten GmbH (Германия)

2. Стеклосеть армирующая-  ячейка от 2,5х2,5 до 10х10 мм.

3. Утеплители (базальтовый, керамический)



  

Добавки для бетонов 

Единая Торговая Система

Модифицирующие добавки 
для 

производства бетонов



  

ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ 

Единая Торговая Система

Пластификаторы

LG     Поликарбоксилатные гиперпластификаторы

CP-WR- сокращение водопотребности 
CP-WB-улучшение растекаемости 

CP-WR и CP-WB позволяют :
• Сократить количество воды более чем на 40%
• Увеличить прочность и долговечность (1200 кгf/см2 и более)
• Улучшить суперпластифицирующее действие с низким 

воздухововлечением и замедлением схватывания
• Улучшить удобоукладываемость,
• Сохранить подвижность в течении 2-х часов 
• Уменьшение дозировки по сравнению с традиционными 

пластификаторами



  

ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ 

Единая Торговая Система

 Применение

• Баки для перевозки сжиженных природных газов, скорые грузовые 
железнодорожные перевозки, автомагистрали, тоннели

• Мосты и виадуки
• Высотные здания 
• Самоуплотняющийся бетон
• Морские платформы и установки
• Сборный и преднапряженный бетон 



  

СТАРТОВАЯ РЕЦЕПТУРА 

Единая Торговая Система

1,280977980106345175450
CP-

WB(D1

0,71144825--480170400
CP-

WB(S1)

0,5898860--320170210
CP-

WR(N1)

Крупны
йМелкийШлак

Зольная 
пыльЦемент

AD
 (20Co%)

ЗаполнительСвязующее

Вода

Расчет
прочно

сть 
(βf/β)Добавка



  

Добавки для бетонов 

Единая Торговая Система

BASF Поликарбоксилатный гиперпластификатор
Sokolan HP 80 

Хорошая текучесть даже при самом низком соотношении В/Ц

Pекомендуется  Sokalan® HP 80 для всех цементных систем , где 
необходимо сократить потребность воды.

Дозировка от 0,4% - 1,5% на количество вяжущего    



  

ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ ПЛАСТИФИКАТОРЫ 

Единая Торговая Система

Grace

Daracem F  сульфонат меламиновый суперпластификатор

Сфера применения:
Текучий бетон
Сборный бетон
Сооружения мостов, дорог, аэропортов

        Преимущества
высокая первичная прочность
высокая конечная прочность
снижению  воды на 15-20% 
дозировка 0,9%



  

ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ ПЛАСТИФИКАТОРЫ 
 

Единая Торговая Система

Grace

  WRDA75V лигносульфонтовый пластификатор

 Сфера применения
Походит для всех типов бетонов

                 Преимущества
Повышенная удобоукладоваемость
Улучшенная перкачиваемость
Стабильность свойств
Содержит реагент-пеногаситель



  

ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ 

Единая Торговая Система

Очень  хорошаяПлохаяВысокая ранняя прочность

Очень  хорошаяПриемлемая 
С воздухововлекающими 
добавками

Плохая Очень  хорошаяВысокая температура 

Очень  хорошаяНе рекомендуется Низкая температура 

ХорошаяНе рекомендуется 
Самоуплотняющийся бетон 
более 25см 

Очень  хорошаяНе рекомендуется Большая осадка 15-25см 

Очень  хорошаяХорошаяСредняя осадка 10-15см

Хорошая Очень  хорошаяНизкая осадка 0-10см

Daracem F WRDA 75V  

Пригодность добавок для различных типов бетона



  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ

Единая Торговая Система

Химическое сырье для ссс

•Grace 

Daraset 300 ускоритель, противоморозная добавка
Не содержит хлорида-коррозионностойкая
Ускоряет набор первичной прочности
Стабилен в своих свойствах

Применяется для обычного, текучего и высокопрочного бетона
Дозировка 0,5% (ускоритель)
Противоморозный агент
+5до 0 0С    1%
-5 0С          2%
-100С         3%



  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ

Единая Торговая Система

Химическое сырье для ссс

•Grace 

Daratard 65R замедлитель

блокирует реакционные способности поверхности частиц

Преимущества
Сокращает количество рабочих швов
Замедляет схватывания в жарком климате
Применимо для бетонирования в скользящей опалубке
Дозировка 0,2-1%



  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ

Единая Торговая Система

Химическое сырье для ссс

•Grace 

Darex AEA L воздухововлекатель

Преимущества
 
Повышение морозостойкости
Снижение тенденции в к водоотделению
увеличение стабильности         пузырьки воздуха работают как 
мелкодисперсный заполнитель 
Дозировка 0,03-0,15%



  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ

Единая Торговая Система

Химическое сырье для ссс

•Grace 

V-MAR® 10 L     стабилизатор 

•Снижение подводного разрыва
•Улучшенное качество прокачки
•Снижение давления на насос, увеличение дистанции 
прокачиваемого бетона
•Снижение отслаивания бетона
Дозировка
Для улучшения прокачки и предотвращения отслаивания 
0,5-0,8 л/м 3



  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ

Единая Торговая Система

Химическое сырье для ссс

•Grace 

Pieri Decobio S-32 13 смазка растительная основа
Обеспечивает гладкую поверхность, без ржавчины и пузырьков
Способствует равномерному распределению бетона
Расход 1 л на 40м2 

Pieri LM 6-13  смазка минеральная основа
Разделительная смазка для использования на стройплощадке 
работает в широком интервале температур (для сборного бетона 
до 800С)
Разделение нагревателей бетона
расход 1 л на  30 до 40 м2



  

РАСШИРЯЮЩАЯ ДОБАВКА DENKA CSA (ЯПОНИЯ)

Единая Торговая Система

Химическое сырье

Расширяющая добавка для цемента на основе 
сульфоалюмината кальция Denka CSA 20

Компенсация усадки 
Увеличение объема 
Сокращение усадки при высыхании 
Улучшение водонепроницаемости 
Увеличение прочности бетона 

Применение DENKA CSA 20 
Стены, бетонные плиты, сборный бетон
Резервуары для воды, подземные шахты
Бетон для дорожных покрытий
Армирование верхушек трубчатых стальных свай
Базовый бетон для блокирования временных разделительных каналов 

или ответвлений
Высокопрочные трубы Hume (CP)
Коробчатые водоотводы (СР)
Высокопрочные бетонные шпунтовые сваи



  

РАСШИРЯЮЩАЯ ДОБАВКА DENKA CSA (ЯПОНИЯ)

Единая Торговая Система

Химическое сырье

3,5Denka CSA 20
0,5Пеногаситель
1Пластификатор

56,5Песок
3,5Микрокремнезем
35Портланд цемент

Состав, %Состав

Стартовая рецептура 
для текущих растворов

3,5Denka CSA 20
0,1Полимерные волокна
0,15Пластификатор

57,75Песок
3,5Микрокремнезем
35Портланд цемент

Состав, %Состав

Стартовая рецептура 
для тиксотропного состава



  

Материалы для армирования

Единая Торговая Система

Химическое сырье

Волокно полипропиленовое Crackstop
6,12 мм (Sika Швеция)

Плотность 0,9 кг/дм3 
Цвет -белый
Удельная поверхность 225 м2/кг 
Хорошая стойкость к кислотам, щелочам, солям
Стандартная дозировка  - 0,6-2,0 кг/м3.
Добавление 0,6 кг Crackstop на 1 м3 уменьшает осадку конуса цемента на 
10%. 



  

Добавки для ячеистых бетонов

Единая Торговая Система

Для производства пенобетона неавтоклавного 
твердения

Содержит добавки для предотвращения гниения
Образует плотную стабильную пену
Не влияет на сроки схватывания цементного теста

Процесс производства пенобетона с продуктом 
FOAMCEM

• генерация пены
• перемешивание пены с цементным тестом
• разливка (перекачка и схватывание)

Foamcem (Laston Италия) пенообразователь белковый






















